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BOMBAS MANUALES 
MANGUERAS HIDRÁULICAS

Serie 
HP

Presión máxima:

1ª etapa: 13,8 bar
2ª etapa: 700 bar

▼ HP350DMIN

•  Los modelos de bomba HP-S, HP-D y HP-SD pueden usarse en todos los 
ángulos y son altamente resistentes a los derrames accidentales de líquido 
hidráulico.  (certificado) 

• Las bombas manuales de un puerto y dos puertos también están 
disponibles con la clasificación ATEX y, por consiguiente, certificadas para 
utilizarse en áreas peligrosas II 2G Ex h IIB T5 Gb, II 2D Ex h IIIC T100⁰C Db.
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Modelo
Kit de bomba manual

SE, PU
SE, PU
SE, PU
SE, PD
SE, PD
SE, PD

DE
DE
DE

Volumen de 
aceite por 

carrera (cc)

Bombas manuales y mangueras

Tipo de bomba:

2 velocidades

Clasificación de la bomba

Las bombas manuales hidráulicas 
de un puerto, dos puertos y de 
doble efecto (y las mangueras) 

están diseñadas para utilizarse con equipos 
hidráulicos. Cada salida de la bomba se ha 
ajustado a 700 bar y se entrega a partir de dos 
puertos de salida NPT de 3/8". Las bombas y 
mangueras pueden usarse con cualquier equipo 
hidráulico ajustado a 700 bar que cumpla las 
especificaciones de la capacidad de aceite. 
Las bombas manuales hidráulicas de la serie 
HP se han diseñado con un depósito de aceite 
sellado, lo que permite el uso de las bombas en 
cualquier orientación sin el riesgo de derrames 
de aceite o contaminación del aire

Estándar ATEX

* SE = simple efecto;  DE = doble efecto
 PU = Puerto único PD = Puerto doble

Ca
pa

ci
da

d 
de

 a
ce

ite
  

ut
ili

za
bl

e 
(c

c)

1ª
 e

ta
pa

2ª
 e

ta
pa

Fu
er

za
 m

áx
im

a 
de

 b
om

be
o 

(k
gf

)

Ca
rre

ra
 d

el
 p

is
tó

n
(m

m
)

Lo
ng

itu
d 

to
ta

l
(m

m
)

Di
m

en
si

on
es

 d
e 

ca
ja

(m
m

)

Pe
so

 d
e 

la
 b

om
ba

 
(k

g)

Pe
so

 d
el

 k
it 

(k
g)

M
od

el
o 

he
rra

m
ie

nt
a

MANGUERAS DE 700 BAR
DISPONIBLES PARA COMPRAR POR SEPARADO

HP350/550/1000S

HP350/550/1000SD

HP350/550/1000D

MANGUERA HIDRÁULICA 2M
MANGUERA HIDRÁULICA 4M
MANGUERA HIDRÁULICA 3M
MANGUERA HIDRÁULICA 5M
MANGUERA HIDRÁULICA 6M
MANGUERA ATEX 2M
MANGUERA ATEX 4M
MANGUERA ATEX 6M

DescripciónModelo




