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POMPES À MAIN 
HYDRAULIQUES HERMÉTIQUES

Série
HP

Plage des pressions maximales :

1er étage : 13,8 bar
2e étage : 700 bar

▼ HP350DMIN

•  Les gammes HP-S, HP-D et HP-SD fonctionnent sous tous les angles 
et sont très bien équipées contre le déversement accidentel de fluide 
hydraulique (Certification). 

• Les pompes à main à sortie simple et double sont également disponibles 
avec la certification APEX, qui autorise leur emploi dans les zones à risque 
classées II 2G Ex h, IIB T5 Gb, II 2D Ex h et IIIC T100 ⁰C Db.
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Pompes à main et flexibles

Type de pompe :

2 vitesses

 Caractéristiques des pompes

Les pompes à main hydrauliques à 
sortie simple, sortie double et double 
effet (et leurs flexibles) sont destinées 

aux équipements hydrauliques. La pression de 
chaque pompe est réglée sur 700 bar et fournie 
via des sorties filetées 3/8" NPT Pompes et 
flexibles sont utilisables avec n’importe quel 
équipement réglé à 700 bar dans le respect 
des capacités d’huile. Les pompes à main 
hydrauliques de la gamme HP sont dotées 
d’un réservoir d’huile hermétique qui permet 
de les utiliser dans tous les sens sans risquer 
de renverser de l’huile ou de provoquer une 
contamination de l’air.

Standard ATEX

* SE = simple effet DE = double effet
 SS = sortie simple SD = sortie double
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FLEXIBLES 700 BARS
VENDUS SÉPARÉMENT

HP350/550/1000S

HP350/550/1000SD

HP350/550/1000D

FLEXIBLE HYDRAULIQUE 2 m
FLEXIBLE HYDRAULIQUE 4 m
FLEXIBLE HYDRAULIQUE 3 m
FLEXIBLE HYDRAULIQUE 5 m
FLEXIBLE HYDRAULIQUE 6 m
FLEXIBLE ATEX 2 M
FLEXIBLE ATEX 4 M
FLEXIBLE ATEX 6 M

Description Référence




