
Système de corps de fi ltre multi-poches DUOLINE™

Unités DUOLINE avec 
corps de filtre SIDELINE

Ce système de corps de filtre 
multi-poches est constitué de deux 
corps de filtre monopoche 
associés à l'entrée et à la sortie 
par une vanne papillon ou une 
vanne trois voies. Ce système à 
deux corps permet un processus 
de filtration en continu, même 
pendant les remplacements de la 
poche filtrante. Les unités sont 
normalement livrées avec des 
paniers en acier inoxydable de 
poche filtrante de taille 02.

Caractéristiques
  Peut être équipé avec le corps 
de fi ltre monopoche TOPLINE™ 
le plus sophistiqué ou le corps 
de fi ltre monopoche SIDELINE™ 
pour une plus grande diversité 
d'application.

Les systèmes de corps 

de filtre multi-poches 

DUOLINE d'Eaton 

sont des unités de 

processus double de 

filtration continue pour 

les applications dont 

l'écoulement ne peut 

pas être interrompu lors 

du changement d'une 

poche filtrante.

Unités doubles pour 
un processus de 
filtration continue

  La confi guration du système 
garantit des taux d'écoulement 
continus. Une unité peut 
être désactivée pour le 
remplacement de la poche 
fi ltrante sans avoir à arrêter 
l'autre unité de fi ltration.

  Couvercle à boulons articulés 
pour un changement rapide 
et facile des poches fi ltrantes. 
Le corps de fi ltre monopoche 
TOPLINE possède un couvercle 
concave.

  Les modèles TOPLINE et 
SIDELINE bénéfi cient d'une 
garantie de cinq ans et leur 
conception est conforme à la 
norme « AD 2000-Merkblätter », 
la norme EN 13445 et la norme 
PED.

  Finition par microbillage pour 
faciliter le nettoyage intégral 
de l'intérieur.

Options
  Corps et raccordements 
disponibles en acier inoxydable 
pour une résistance élevée à la 
corrosion.

  Disponible sans vannes, avec 
des vannes papillon ou des 
vannes trois voies.

  Les joints toriques Buna-N® 
sont un équipement standard du 
couvercle. Des joints toriques 
EPDM, Viton®, Viton enveloppé 
de PTFE ou en silicone 
sont disponibles.

  Mécanisme de liaison 
disponible. Il suffi t de tourner 
légèrement la poignée du 
mécanisme de liaison pour 
dévier l'écoulement d'un 
corps de fi ltre monopoche 
vers l'autre, pour un 
changement synchronisé.

Viton® est une marque commerciale déposée 
d'E. I. du Pont de Nemours and company.
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 Pour de plus amples informations,  
contactez-nous à l‘adresse e-mail  
suivante : fi ltration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/fi ltration
© 2017 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques 
commerciales et marques déposées sont la propriété 
de l‘entreprise concernée. Toutes les informations 
contenues dans la présente brochure ainsi que les 
recommandations concernant l‘utilisation des produits 
décrits sont basées sur des tests considérés comme 
fiables. Il incombe cependant à l‘utilisateur de vérifier 
que ces produits sont adaptés à sa propre application. 
Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler 
l‘utilisation concrète par des tiers, Eaton ne donne 
aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets 
d‘une telle utilisation ou aux résultats réalisables par 
ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant 
l‘utilisation de ces produits par des tiers. Les informa-
tions contenues dans la présente brochure ne doivent 
pas être considérées comme exhaustives car d’autres 
informations pourraient s’avérer nécessaires voire 
souhaitables au regard des circonstances spécifiques 
ou exceptionnelles ou encore des lois ou dispositions 
légales en vigueur.
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Système de corps de fi ltre multi-poches DUOLINE

Applications
Filtration large > 500 µm ✓

Filtration moyenne > 10 µm ✓
Filtration fine < 10 µm ✓

Pré-filtration ✓

Filtration de sécurité ✓

Volume élevé  
Filtration discontinue 
Filtration en circuit ✓

Filtration continue ✓

Solvants, peintures 
Matières grasses et huiles ✓
Catalyseur, charbon actif 
Acides, bases ✓

Produits pétrochimiques ✓

Eau, eau usée ✓

Industrie chimique ✓

Produits pharmaceutiques 
Nettoyage des métaux 
Automobile 
Produits électroniques 
Produits alimentaires et 
boissons 
Peintures et laques  ✓

Traitement de l'eau ✓

Industrie galvanique 
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Corps de fi ltre multi-poches DUOLINE 
avec corps de fi ltre monopoche 

SIDELINE

Données techniques

Modèles

Nbre de 
poches 

filtrantes Taille
Débit1 
(m³/h)

Pression max.
(bar)

Temp. max.
(°C)

Volume du corps
(l)

Poids du corps 
(kg)

Connexions
E/S

D-TBF-0202 2 2 40 10 160 60 145 DN 50 PN 16 
(bride DIN)

D-SBF-0202 2 2 40 10 160 68 165 DN 50 PN 16 
(bride DIN)

1  Débit théorique maximum basé sur la viscosité de l'eau et spécifique à la poche filtrante. 

Dimensions (mm)

Modèles A B C D E F

D-TBF-0202 489 790 54 219 848 2 020

D-SBF-0202 489 1 011 78 219 674 2 150

Les dimensions sont indiquées à titre de référence uniquement et sont approximatives. Les dimensions exactes en vue d'une installation sont disponibles sur 
demande.
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